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クーロンの土圧理論と改良試行くさび法 

 

(株)第一コンサルタンツ 右城 猛 

 

1．まえがき 
 
土圧計算法にはクーロン式を拡張したミュウラー・ブ

レスロー式，物部・岡部式，試行くさび法などのクーロ

ン系土圧計算法がある。この他には塑性理論に基づいた

ランキン式，すべり線法，仮想仕事の原理に基づいた上

界法がある。最近では，有限要素法や個別要素法などの

数値計算法も用いられている。これらの土圧計算法の中

で最も実用性が高いのは，クーロン系土圧計算法である。

しかしながら，この方法が適用できるのは，重力式擁壁

のようにかかと版がない擁壁に限られる。かかと版のあ

る擁壁の土圧計算法としてはランキン式があるが，かか

と版が十分長く，しかも盛土面が水平か一様勾配の場合

にしか適用できない。 
1991年，私は，かかと版の長短や盛土面の形状に制約

されることなく適用できる土圧計算法を考案し，「改良

試行くさび法」と名付けた。そして，その妥当性を愛媛

大学の八木研究室，高知大学の小椋研究室の協力を得な

がら実験的，理論的に検証してきた。これらの研究成果

は，土木学会や地盤工学会の研究発表会 1)～24)，土木学会

論文集で発表 25),26)すると共に，「土木技術」27)，「測量」
28)などの月刊誌への投稿，さらには私の上梓した数冊の

著書 31)～39)の中で紹介してきた。 
しかし，「改良試行くさび法は世の中に認知されてい

るのか」「会計検査は大丈夫か」という質問を度々いた

だく。改良試行くさび法は，クーロンの土圧理論に基づ

いた正統的な土圧計算法であるとことを理解された技術

者でも大半の方は「技術基準に明記されていないので使

えない」「会計検査で説明に困るので使いたくない」と

思われている。 
本稿では，試行くさび法のどこが問題なのか，改良試

行くさび法とはどのような土圧計算法なのか，改良試行

くさび法はどの程度世の中に認知されているのか，会計

検査に対して問題ないか，ということについて裏話を交

えながら説明することにする。 
 
2．クーロンの土圧理論に関する誤解 
  
土質力学の教科書には必ずクーロンの土圧理論が紹

介されている。最近，この説明に疑問を抱くようになっ

た。誤解を招く表現になっているのである。道路土工－

擁壁工指針 46)の試行くさび法の間違いもクーロン土圧

理論に対する誤解から生じている。改良試行くさび法の

説明に入る前に，教科書ではクーロン土圧理論のどこを

誤解しているのかを指摘しておく。 
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図 1 壁の変位と土圧 

 
2.1 壁の変位モードに関する誤解 
 教科書では，図 1 のように壁の下端をヒンジとした擁
壁モデルを用いて静止土圧，主働土圧，受働土圧の説明

が行われている。 
 壁が下端を中心に回転すると裏込め土の歪みは

ε=δ/l=θ/cotωとなるので，壁全体にわたり一定になる。壁
面土圧は裏込め土の歪ε，つまり壁の変位δに応じて変

化する。変位が 0 の状態の土圧が静止土圧，壁が前方へ
回転し地盤が破壊する直前の土圧が主働土圧，壁が後方

へ回転し地盤が破壊する直前の土圧が受働土圧という訳

である。 
 壁の変位によって壁面土圧が図 1(d)のように変化する
ことは，多くの研究者が室内模型実験によって確認して

いる。しかしながら，クーロンやランキンの土圧理論の

説明に図 1 を用いると誤解を招く。むしろ，斜面上に置
かれた剛体ブロックの安定問題を考えるのがよい。クー

ロンやランキンの土圧理論では，壁の回転は全く考慮さ

れていない。水平変位のみを前提としているのである。

このことは，改良試行くさび法を理解する上で極めて重

要になる。 
 
2.2 主働，受働土圧の定義に関する誤解 
 クーロンの土圧理論を理解するには斜面上に置かれた

剛体ブロックの安定問題を考えるのがよい。斜面の傾斜

角ωがブロック底面と斜面間の摩擦角φより大きいと，

ブロックは不安定状態にあり，すべり運動をする。すべ

るのを防ぐには図 2(a)のように前方から PA=Wtan(ω−φ)
の力で抑えればよい。このときの PAが主働土圧に相当す 
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図 2 斜面上の剛体ブロックの安定問題 
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図 3 クーロン土圧理論の説明 

 
る。抑える力を増加させ，P0=Wtanωにすればブロック底
面に摩擦は働かなくなる。このときの P0が静止土圧であ

る。更に力を増加させると摩擦 F は下向きに作用しブロ
ックが斜面をすべり上がるのに抵抗する。ブロックがす

べり上がりはじめる限界状態の力 PP=Wtan(ω+φ)が受働
土圧に相当する。 
 クーロンが主働土圧を説明したのは，図 3 に示すよう
に壁面が鉛直で滑らか，かつ地表面が水平の場合である。 
 擁壁が前方へ微小移動すると，背後にくさびが形成さ

れる。このくさびに作用する力のつり合いを考えれば土

圧が P=Wtan(ω−φ)として求められる。斜面の場合には，
すべり面ωを特定することができたが，擁壁の場合には

無数にすべり面が考えられる。クーロンの土圧理論とは，

P を最大化するすべり面ωが主働すべり面であり，その
ときの土圧が主働土圧というものである。 
 
2.3 Pの最大値が主働土圧という誤解 
 クーロン土圧の説明をより一般的な形で示すと図 4と
なり，壁面土圧は式(1)で表される。αは壁面傾斜角，δ 
は壁面摩擦角である。 
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 土質力学の教科書や専門図書では，P を最大化するす
べり角ωが主働すべり面であり，そのときの P が主働土
圧と説明されている。つまり，式(1)の P が主働土圧であ
る必要・十分条件は式(2)で表されるというのである。 
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図 4 クーロン土圧の説明 

 
式(2)がクーロンの土圧理論を誤解させる元凶になっ

ている。この式では，主働土圧の物理的意味がよくわか

らない。筆者は，土圧理論を勉強しはじめた頃，P を最
大化すると主働土圧になり，最小化すれば受働土圧にな

るという教科書の意味を理解することができなかった。

そのような折り，当時愛媛大学の助教授であった榎明潔

先生(現在は鳥取大学の教授)より，土圧理論にも仮想仕
事の原理が適用できることを教えていただき目から鱗が

落ちる思いがした。 
 擁壁が前方へ u だけ仮想変位するとすれば，土圧によ

る仕事量は )cos( δα +−=−= uPPuE
v

となる。主働土圧の場合

には，土圧の方向と変位の方向が逆であるため，負の仕

事をする。受働土圧の場合は，土圧の方向と変位の方向

が同じであるため仕事は正である。自然界は最小仕事の

原理にしたがって振る舞うので，主働，受働に関わらず

土圧のする仕事を最小化すれは良いのである。したがっ

て，式(2)は，正しくは式(3)と表現すべきである。 
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 ただし，すべり面 S2 が図 4 のように壁面に沿って発
生する場合に限って言えば，−ucos(α+δ)はωに関係なく
一定になる。E を最小化することと P を最大化すること
は同じ意味になる。 
 
2.4 すべり面に対する誤解 
 クーロンの土圧理論ではすべり面を直線と仮定してい

る。壁面が傾斜している場合や壁面摩擦角がある場合に

は，図 5(a)に示すように曲線となる。主働土圧の場合に
は直線と仮定してもそれによる誤差は少ないが，受働土

圧では土圧を過大に算定することになるので注意が必要

である。 
曲線をも含め，運動力学的に発生し得るすべり面の中

で，最も土圧による仕事が小さくなるすべり面がより正

解に近いのである。教科書では，図 5(a)に示す ab をすべ
り面と表現しているが，くさびが形成されるには S1 と
S2の 2本のすべり面が発生しなければならない。図 5 に
示す ac もすべり面である。このことを説明した教科書は
少ない。 
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図 5 主働すべり面 

 
壁面傾斜角が大きいと，すべり面は図 5(b)のように ab，

ac’となる。壁面摩擦角δは一般に裏込め土の内部摩擦角
φより小さい。このため壁面傾斜角αが小さいと，すべ

り面はエネルギー消費が少なくなるよう壁面に沿って発

生するが，壁面傾斜角が大きいと盛土内部を通るほうが

よりエネルギー消費が少なくなるためである。 
 
2.5 クーロンとランキン土圧理論が異なるという誤解 
クーロン土圧は極限平衡法に基づいている。ランキン

土圧は塑性理論に基づいている。しかし基本的には，両

者は同じである。 
壁面が傾斜している場合や壁面に摩擦があるような

条件下では，すべり面は曲線になる。このような場合に

ランキン土圧は適用できない。これに対してクーロン式

は，すべり面を強引に直線として近似解を求めているの

である。ランキン式は理論的に矛盾のない厳密解である。

ランキン式が適用できる問題に，同じ条件でクーロン式

を適用すればランキン解と同じ解が得られるのはこのた

めである。 
ところで，現在，教科書でクーロン式と書かれている

のは，ミューラー・ブレスロ式 57)である。クーロンの時

代には，まだ三角関数は発見されていない。クーロンが

土圧式を導いたのは，図 3 に示したように壁面が鉛直で
地表面が水平の場合である。それをより一般的な形にミ

ューラー・ブレスロが拡張した。その式を地震時土圧に 
拡張したのがわが国の物部長穂 55)と岡部三郎 56)である。

二人がほぼ同時期に論文発表したため，両者の名前が付

いている。 
 
3．試行くさび法がおかしいと感じたきっかけ 

 
1991 年に高知県窪川土木事務所から大型逆Ｔ型擁壁

の標準設計図集を作成する仕事を引き受けた。高知県の

山岳道路は地形が急峻なため，高さが 10mを超える大規
模な逆Ｔ型擁壁があちらこちらで建設されていた。建設

省で逆Ｔ型擁壁の標準設計図集 40)を作成されていたが，

高さが 9mまでであった。それで，大規模逆Ｔ型擁壁を 
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図 6 試行くさび法を用いた逆Ｔ型擁壁の設計計算結果 

 
対象に高知県版の標準設計が作られることになったので

ある。設計の対象範囲はこれまでの施工実積を勘案し，

擁壁高は 9m から 1m 刻みで 15m まで，嵩上げ盛土高さ
は 0mから 1m刻みで 5mまでとすることになった。  
 会社の部下に市販のプログラムを用いて計算をしても

らった。このプログラムは，土圧計算に道路土工指針 45)

の試行くさび法を適用していた。その結果は図 6 となっ
た。嵩上げ盛土が高くなるほど底版幅を広くしなければ

ならないはずなのに，盛土の肩が底版のつま先の直上に

位置するときに底版幅が最大になっていた。常識では考

えられない計算結果である。インプットデータをチェッ

クしたが，入力ミスは見当たらなかった。プログラムに

バグがあるかもしれないと思い他の市販ソフトを流して

みたが，全く同じ結果が出力された。このことが，試行

くさび法はおかしいと感じたきっかけである。 
 
4．標準設計は安全率が不足していた 

 
4.1 標準設計の照査結果 
 建設省制定の標準設計 40)にも，試行くさび法が用いら

れている。標準設計ではどのような計算結果が得られる

のか気になった。そこで，標準設計の安定性を照査して

みることにした。 
逆Ｔ型擁壁は，擁壁高さ 3m～9m までを対象にして，

嵩上げ盛土高比(H0/H) 0，0.25，0.5，0.75，1.0 について
標準図面が作成されており，嵩上げ盛土高比が中間にあ

る場合には直近上位の嵩上げ盛土高比に対応するものを

使用することになっている。 
 嵩上げ盛土高比が H0/H =0.3 付近で盛土の肩が底版の
かかとの直上に位置し，転倒の安定度が最小になること

がわかったので，その直近上位である H0/H =0.5 の擁壁
断面を用いて，H0/H =0.3 の場合について転倒の安定性を
照査した。 
 転倒の安定性は一般に，荷重の合力が底面の核内に存

在するかどうかで判定されているが，ここでは無次元化

するため，底面幅 B を偏心量 e の 2 倍で割った値 Ftを安

定係数と定義し，Ftでもって安定性を評価した。Ftが大

きいほど転倒の安定性が高いことを意味し，Ft>3.0 であ
れば，荷重の合力は底面の核内（底面の中央 1/3）に存
在することになる。 
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図 7 標準設計の安定性を試行くさび法で照査した結果 

 
 計算結果を図 7 に示す。嵩上げ盛土高比が 0.5 の場合
には転倒の安定度は 3を超えている。しかし，嵩上げ盛
土高比を 0.3として計算すると H=4m～7mの擁壁で 3未
満になり，不安定という結果になった。建設省制定の標

準設計は，全国各地で利用されている。本当に不安定だ

とすれば大変な問題である。 
 
4.2 土木研究所の回答 

1991年 8 月 5 日，道路土工指針の擁壁を担当していた
建設省土木研究所施工研究室と標準設計図集の作成を担

当していたシステム課の両方に計算結果を FAX で送り，
意見を求めた。 
 施工研究室の回答は，標準設計図集に関してはシステ

ム課が担当しているので，そちらで確認して欲しいとい

うものであった。 
 一方，システム課の回答は，次の通りであった。 
① 送られてきた計算結果に間違いはない。盛土の肩

が底版かかと直上付近にあるとき，標準設計の断

面では所定の安全率を下回る。 
② 標準設計は，道路土工指針に準拠して作成してい

る。道路土工指針の土圧計算法に問題がある。 
③ しかしながら，嵩上げ盛土を低くすると安全率が

低下するということは現実的に考えられない。計

算上安全率が不足したとしても擁壁が不安定にな

ることはない。 
何とも無責任と思える回答であった。他に適当な土圧

計算法がない現状では，やむを得ないのかも知れないが，

それでは私の気がおさまらない。自分で考える以外にな

いと思った次第である。 
 
5．道路土工指針における土圧計算法の変遷 

 
5.1 テルツァギーの土圧計算法が抹消された理由 
 道路土工指針の初版が発刊されたのは昭和 31 年であ
る。擁壁の設計法が示されたのは，昭和 42 年の第 2版か
らである。その後，昭和 48年，昭和 52年，昭和 62年，
平成 11 年に改訂され現在に至っている。 
 昭和 42，48 年版では，土圧計算法としてテルツァギー
の土圧計算法のみが掲載されていた。テルツァギーの方 

表1 道路土工指針の土圧計算法の変遷 

テルツァギー式 試行くさび法 クーロン式

昭和３１年版

昭和４２年版

昭和４８年版

昭和５２年版

昭和６２年版

平成１１年版  
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図 8 道路土工指針の土圧計算法 

 
法では，地震時土圧や壁面が背後に傾斜したもたれ式擁

壁の土圧が計算できない。このため，昭和 52 年版では，
テルツァギーの方法に加え，クーロン式(ミュウラー・ブ
レローの導いた式)，物部・岡部式，試行くさび法が採用
された。 
 昭和 62年版になって，それまで使用されてきたテルツ
ァギーの土圧係数算定図表が削除され，試行くさび法に

１本化された。テルツァギーの図表は，背面盛土形状，

擁壁勾配など使用上の制約が多すぎること，試行くさび

法と混用すると，設計の連続性が得られない，などの理

由による。 
 

5.2 道路土工指針における試行くさび法の変遷 
 試行くさび法が道路土工指針に取り入れられたのは昭

和 52 年版からである。その後，道路土工指針が改定され
る毎に，仮想背面位置における土圧の作用方向と地表面

載荷重の取り扱い方も図 8のように変わってきている。 
 土圧は，土圧合力の傾斜角δの取り方によって大きく

異なる。盛土勾配 1:1.5，盛土の内部摩擦角φ=35゜の場 
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図 9 嵩上げ盛土高比と土圧係数の関係(φ=35゜) 

 
合について，嵩上げ盛土高 h0/h を 0～1.0の範囲で変化さ
せて，主働土圧係数の水平成分 KAHと鉛直成分 KAVを求

めた結果を図９に示す。 
H21 年(案)とは，道路土工-擁壁工指針改定原案(平成

21 年 11 月)のことである。 
 地表面に載荷重がある場合，テルツァギーの土圧図表

から土圧を算定する際には，載荷重を盛土に換算する方

法が便宜的に採られており，道路土工指針では伝統的に

この手法が用いられてきた。しかしながら，載荷重はく

さび重量に加算して土圧を求めるのが正しく，試行くさ

び法ではそのような計算が簡単に行える。こうしたこと

から，平成 11年版から後者の方法に変更されている。 
 
6．試行くさび法は何が問題か 

 
6.1 安定性を適切に評価できない 
 試行くさび法はクーロンの土圧理論に基づいた数値計

算法であり，Trial Wedge Methodと呼ばれ世界中の教科
書で紹介されている。ただし，それは，重力式擁壁のよ

うにかかと版のない擁壁である。 
道路土工指針では，かかと版のある片持ばり式擁壁に

対しても試行くさびを法適用するものとしている。擁壁

の後端に鉛直の仮想背面を考え，その面を重力式の壁面

と同様に見なし，土圧は地表面に平行に作用させること

にしている。このような土圧計算法はモ－スチ(Morsch，
1925 年)51)によって提案された方法であり，理論的に正

しいといえる。しかしながら，この手法が適用できるの

は，地表面が水平か一様勾配の場合に限られる。嵩上げ

盛土があるような場合には，土圧の作用方向(一般に壁面
摩擦角と呼んでいる)を特定できない。そこで，道路土工
指針では，土圧の作用方向を図 8のように仮定するもの
としている。  
昭和 62 年版のように仮定すれば，嵩上げ盛土高と共

に土圧係数はスムーズに変化すると述べたが，安定計算

結果はスムーズに変化しない。 
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図10 試行くさび法による逆 T 型擁壁の計算結果 

 
図 10 は逆Ｔ型擁壁の嵩上げ盛土高を変化させて安定

計算を行った結果である。なお，計算条件は，盛土がγ

=20kN/m3，φ=35゜，極限支持力度が qd=900kN/m2，底面

の摩擦係数がμ=0.6としている。 
嵩上げ盛土高が 1.767m のところで転倒の安定度が急

激に低下している。嵩上げ盛土の肩が底版のかかとの直

上に位置するときである。この位置では，滑動，支持力

の安全率も不連続に変化している。 
計算結果が不合理なものになる原因として下記の 3つ

が考えられる。 
① すべり面を直線と仮定している。 
② 仮想背面の土圧分布を三角形と仮定している。 
③ 土圧作用方向を仮想盛土面に平行と仮定している。 

 これらの仮定が理論的に成り立つのは，厳密には盛土

面が水平か一様勾配の場合であるが，①と②は小さな問

題であり，Trial Wedge Method においても許容されてい
る仮定である。大きな問題は③にある。これが不合理な

計算結果をもたらす元凶になっている。 
 
6.2 試行くさび法が適用できる条件は限られる 
 試行くさび法が適用できる条件は非常に限られている。

図 11(a)に示すような場合のみである。道路土工指針では，
土圧の傾斜角の取り方について④の盛土形状に対しては

明記しているが，⑤の盛土形状に対しては何ら説明をし

ていない。⑦のように壁が後に傾斜している場合，仮想

背面を立てるとたて壁に当る。この場合の土圧計算法に

ついて，道路土工指針では全く触れられていない。また，

かかと版の長さがどれだけあれば仮想背面を設定して土

圧の計算が行えるのかについても明確にしていない。  
 道路土工指針で明確にしていない図 12(b)の問題は，い
ずれも試行くさび法が適用できないようなケースである。

理論上適用できないにも関わらず，無理やりに試行くさ

び法を適用しようとするから，種々の問題が生じるので

ある。 



 6

⑧かかと版が短い

⑤地表面勾配が一様でない

⑥載荷重が部分載荷

仮
想
背
面

仮
想
背
面

(a) 試行くさび法が適用できるケース

(b) 試行くさび法が適用できないケース

①重力式 ②地表面勾配が一様 ③載荷重が満載

④嵩上げ盛土がある

⑦たて壁が傾斜

 

図 11 道路土工指針が適用できる盛土形状とできない盛土形状 
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図 12 仮想背面とすべり面 

 
7．改良試行くさび法とは 

 
7.1 すべり面は二本発生する 
 かかと版を有する擁壁の土圧算定において，多くの技

術者は次のように考えており，道路土工指針 46)において

も同様の説明がなされている。 
 「かかと版が長い逆Ｔ型擁壁などでは，擁壁が前方へ 
移動すると，図 12(a)に示すようにかかと版上の土は擁壁
と一体的に挙動し，擁壁後端に鉛直の壁面（仮想背面）

が形成される。したがって，この面を重力式擁壁の壁面

と同じように見なして土圧を計算できる」 
もしも，かかと版上の土と擁壁が一体となって前方へ

移動するならば，鉛直の溝壁が形成される。そうすると

溝壁は自立できないので，前後の土砂が滑落し，図 12(b)
のように２種類のすべり面が出現することになる。 

 
 

7.2 改良試行くさび法の基本式 
 現行の土圧計算法の問題点は，仮想背面における土圧

の傾斜角δが適切に与えられていないことにある。仮想

背面をすべり面と勘違いしていることが間違いの元にな

っている。仮想背面での土圧傾斜角を壁面摩擦角と称す

ることからしておかしい。すべり面がどのように発生す

るかを知っていれば，クーロンの土圧理論の適用を誤る

ことはなかったと思われる。 
 以下に，私が考案した改良試行くさび法を説明する。 
図 13(a)において，２つのすべり面によって挟まれた土

塊 abc に着目する。この土塊に作用するのは，土塊の重
量 W (=W1+W2)とすべり面からの反力 R1，R2である。土

塊に作用する力のつり合い条件より，R1，R2は式(4)で表
される。 
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 次に，図 13(b)のようにかかとから鉛直の仮想背面を立
て，仮想背面の後方の土塊 adc に着目する。この土塊に
作用する力は，土塊の重量 W1，すべり面 ac からの反力
R1，仮想背面からの反力 PA である。PA の傾斜角をδと

すると，力のつり合い条件よりδと PAがそれぞれ式(5)，
式(6)のように求められる。 
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(b)土塊 abd，土塊 adc の力のつり合い 

図 13 改良試行くさび法 
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図 14 改良試行くさび法による解の求め方 

 
 仮想背面の前方の土塊 abd に着目し，この土塊に作用
する力のつり合いからδと PAを求めることもできる。 
 PAcosδを最大化するω1，ω2を探索すれば，それが主

働すべり角であり，そのときの PAが主働土圧である。試

行くさび法の場合はω1 のみ探索すればよいが，改良試

行くさび法は図 14 のようにω1，ω2の両方を探索しなけ

ればならない。一見複雑そうであるが，表計算ソフト

Excel などのソルバー機能を用い簡単に探索できる。 
 改良試行くさび法を提案した当初，土木学会の研究発

表の会場で，数人の研究者から「主働土圧を求めるので

あれば，PAcosδをなぜ最大化するのか，R2を最大化すべ

きでないか」という質問を受けた。R2 あるいは PA を最

大化するという発想はクーロン土圧理論の誤った解釈に

よるものと思われる。2.3 で述べたように，土圧合力を
最大化するのではなく，土圧による仕事を最小化すべき

なのである。擁壁の仮想変位を u とすれば，R2による仕

事は−uR2sin(ω2-φ)である。PA による仕事は−uPAcosδであ
る。図 13 のくさび土塊に作用する力のつり合い状態を示
したベクトル図(力の多角形)を見れば，R2 による仕事も

PA による仕事も R１による仕事も同じになることは明ら
かである。主働すべり角ω1，ω2を求めるには，次式のい

ずれを用いてもよいことが容易に理解されよう。 
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 改良試行くさび法を用いると，土圧作用方向δを仮定

する必要はない。理論的に求めることができるのである。

図 11(b)のようなケースにおいても，頭を悩ますことなく，
機械的に土圧を計算することが可能である。 
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図 15 改良試行くさび法の一般表示 

 
7.3 かかと版が短い場合の土圧計算法 
 かかと版が短いと，すべり面 S2がたて壁に当たる。そ

の場合には図 15 に示すように，すべり面が当たった点か
ら上部の壁面に Rcの主働土圧が作用すると考え，前述の

方法と同様に土塊のつり合い条件から R1，R2を求めるこ

とができる。  Rc は，hc を重力式擁壁の壁面と見なし，

クーロンの土圧公式あるいは試行くさび法で算定するこ

とができる。  
 かかと版の長さや地震時慣性力を考慮した土圧計算法

を式(10)～式(12)に示す。ここに，αは壁面傾斜角，δc

は壁面摩擦角，θは地震合成角である。 
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 図 16 は改良試行くさび法によって仮想背面に作用す
る土圧を計算した結果である。かかと版長が 0のときは，
壁面に直接土圧が作用するとして求めたクーロンの土圧

係数と同じ値になる。かかと版長が長くなると土圧係数

は増加し，仮想背面に土圧が作用するとして求めたクー

ロンの土圧係数の値にスムーズに収束している。 
 従来の土圧計算法では，かかと版が十分長い場合には

仮想背面で土圧を計算するが，かかと版が短い場合には，

かかと版を無視し重力式擁壁として土圧を計算する以外

に方法が無かった。けれども改良試行くさび法を適用す

れば，かかと版の長さを考慮して合理的に土圧を算定で

きる。 
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図 16 改良試行くさび法による土圧計算結果 
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図 17 愛媛大学八木研究室での実験 

 
7.4 模型実験による改良試行くさび法の妥当性の検証 
 改良試行くさび法を考案して以来，下記の模型実験等

で改良試行くさび法の妥当性を検証してきた。 
① 高知大学小椋研究室との共同による裏込材にピア

ノ線を用いた重力場模型実験 4),30) 
② 愛媛大学八木研究室との共同による豊浦標準砂を

用いた重力場模型実験 25),30),32) 
③ 高知大学小椋研究室との共同による裏込材に豊浦

標準砂を用いた遠心載荷模型実験 26),32),48)～50) 
④ 安蔵善之輔の実験 55)によるすべり面と改良への解

析結果の比較 25),30),32) 
 八木研究室による実験結果の一例を図 17 に，安蔵の実
験結果との比較を図 18 に示す。改良試行くさび法による
すべり面の形状は，実験結果とよい整合性を示す。 
 
7.5 FEM解析と改良試行くさび法の比較 
 群馬大学の鵜飼恵三教授は，彼が考案したせん断強度 

β=25ﾟ

57.4ﾟ

59.3ﾟ75.1ﾟ

H
=4

50

L=100

H
=5

00

L=100

H
0=

15
0

β=25ﾟ

59.7ﾟ

(a) Sand Paper Wall（φ=42ﾟ，δ=42ﾟ） (b) Glass Wall（φ=42ﾟ，δ=16ﾟ）

61.9ﾟ73.5ﾟ

改良試行くさび法によるすべり面 改良試行くさび法によるすべり面

 

図 18 安蔵の実験結果と改良試行くさび法の比較 
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(b) 改良試行くさび法による解析(a) 改良試行くさび法による解析(鵜飼；土と基礎，1990.1)  

図 19 鵜飼による FEM 解析結果との比較 

 

0.15

0.50

2.0
φ=40゜

(b) 改良試行くさび法による解析(a) FEMによる解析(田中・今田，2001.6)  

図 20 田中・今田による FEM 解析結果との比較 

 
低減法による FEM 解析で逆Ｔ型擁壁のすべり面を求め

ている 52)。それと同じ条件で，改良試行くさび法を適用

した結果を図 19に示す。S2すべり面は若干ことなるが，
鵜飼教授の解析結果と概ね一致している。 
 図 20 は，東京大学の田中忠次教授と明治大学大学院の
今田美幸さんによるもので，かかと版の短い L 型擁壁を
対象にした FEM解析結果である。第 36 回地盤工学研究
発表会(徳島，2001.6)で発表された 53)。これと同じ条件

で，改良試行くさび法で計算すると，ほとんど同じすべ

り面が出現する。 
 改良試行くさび法は塑性理論の近似解であるので，弾 
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塑性構成則モデルを適用した FEM 解析も地盤破壊に対

しては同一の解を与えるのは当たり前とも言える。 
 
8．技術基準との関わり 

 
8.1 土木構造物設計マニュアル(案) 
 1999 年 8 月，土木構造物設計マニュアル(案)58)が建設

省のホームページで公開され，一般からの意見を募集し

た。このマニュアル(案)には逆Ｔ型擁壁の設計計算例が
掲載されており，安定計算は地表面載荷重を全体載荷と

仮想背面後方載荷について照査をしていた。土圧は試行

くさび法で計算されていた。 
 全体載荷の場合には，仮想背面の前後で地盤の応力状

態は同じになる。このため，主働状態でのすべり面は図

21(a)のようになり，ランキン土圧理論が適用できる。試
行くさび法で，δ=0 として計算することも可能である。 
 しかしながら，仮想背面の後方載荷の場合には，仮想

背面の前後で地盤の応力状態が異なるため，仮想背面に

作用する土圧は図 21(b)のように傾斜する。この場合には，
δが未知量になるため試行くさび法を適用することがで

きない。 
建設省土木研究所に「部分載荷に試行くさび法を適用

するのは理論的に間違っている。改良試行くさび法でな

ければ計算できない」という意見をメールで送った。す

ると，直ぐに，土木研究所から電話が入り，「マニュア

ル(案)に基づいて標準設計図集が既にできあがっている
ので，今から修正することはできない。どのようにした

らよいか」ということであった。この担当者は，試行く

さび法の問題点に熟知しており，改良試行くさび法のこ

ともよく理解してくれている方であった。それで，いろ

いろ電話で議論した末に， 
① マニュアル(案) 58)の図-3.2.4 が部分載荷の図にな
っている。これを全面載荷の図に変更する(変更され
た図面が図 22である)。 
② p3-15 の 3 行目に「ここで，部分載荷における主働
土圧合力として，載荷重を満載した状態の値を用い

た」という一文を追加する。 
ということで決着した。 
この話の後で，「試行くさび法で設計すれば，旧版と

同様に，嵩上げ盛土の肩が底版のかかと直上付近になる

とき，所定の安全率が確保できなくなるのではないか」

と質問したところ，「改訂版の標準設計では，その場合

でも安全率が確保されるように底版幅にゆとりをもたせ

てある」ということであった。 
 
8.2 ハイタッチウォール 
 土木構造物設計マニュアル(案) 58)の発刊で影響を受け

たのは，ハイタッチウォールであった。財団法人国土開

発技術研究センターと社団法人全国宅地擁壁技術協会は，

「ハイタッチウォールを基本とした鉄筋コンクリート製

プレキャスト L型擁壁技術指針」59)を作成していた。 
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図 21 載荷重がある場合の土圧 

 

追加

 

図 22 土木構造物設計マニュアル(案)の修正 

 
 この技術指針の作成に当たっては，道路土工小委員会

擁壁工分科会会長の嶋津晃臣氏が委員長をされ，委員に

は擁壁工指針の委員と同じ土木研究所の面々が名前を連

ねている。 
この技術指針では，全体載荷のみで安定性を照査する

ことになっていた。後方載荷の検討が必要となればハイ

タッチウォールの底版幅が大きくなるので型枠を造り替

える必要が生じ，協会として大きな打撃を受けることに

なる。協会と建設省土木研究所との協議の末，後方載荷

時の土圧計算に改良試行くさび法を適用すれば，底版幅

を変更しなくても安定性が図 23 に示すように確保でき
る，ということで決着した。 
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図 23 ハイタッチウォールの安定計算結果 

 
 
9．改良試行くさび法は認知されているか 

 
9.1 学界では正当性が認められた 
 1991 年 11 月に，第 1 回目の地盤工学会四国支部技術
研究発表会が松山で開催された。そのとき「逆Ｔ型擁壁

の土圧評価法に関する一提案」2)と題して発表した。こ

れが，改良試行くさび法を学会の場で発表した最初であ

った。そのとき，愛媛大学の榎明潔助教授(現・鳥取大学
教授)が「あなたの理論は正しい。なぜならば我々の研究
している GLEM(一般化された極限平衡法)と基本的に同
じである」と言われた。当時，愛媛大学の八木研究室で

は，斜面安定解析や支持力解析について研究されていた。

これが，後に，八木研究室と共同研究をするきっかけと

なった。 
 八木研究室と共同の研究成果は，論文「かかと版付き

擁壁の合理的な土圧評価法」(1997)として，高知大学小
椋研究室と共同の研究成果は，論文「改良試行くさび法

の非線形すべり問題への拡張」(1998)として土木学会論
文集に掲載された。そして，1998 年には「剛性擁壁の合
理的な土圧評価法と落石の運動に関する研究」と題した

論文 30)に対し，愛媛大学より博士号をいただいた。 
 さらに，1999年 9 月には，地盤工学会四国支部創立 40
周年記念式典において，「新しい擁壁設計法の開発に貢

献した」という功績に対し「技術開発賞」をいただくこ

とができた。  
 以上のことから，改良試行くさび法の正当性が学界で

は認められたものと思っている。  
 
 

9.2 会計検査院も認めた 
 改良試行くさび法が実務に適用されたのは，高知県土

木部の「大型逆Ｔ型擁壁標準設計図集」が最初であった。

標準設計の作成に関わった高知県土木部の方たちは，改

良試行くさび法が理論的に正しいことをよく理解してく

れた。しかし，建設省の標準設計と異なった土圧計算法

を採用することに対しては判断をしかねていた。採用を

決断したのは，当時，道路課に建設省から出向して来ら

れていた稲田課長であった。 
 以来，高知県が施工する高さが 9m を超える逆Ｔ型擁
壁の設計には，改良試行くさび法が適用されている。こ

の間，何度が会計検査の洗礼を受けている。会計検査の

とき調査官から改良試行くさび法の説明を求められるこ

ともあったが，土木学会論文集に掲載された論文をお見

せし納得していただいた。会計検査院も一応認められた

と思っている。 
 会計検査院で技術参事官を勤められた方に，高知県出

身の安芸忠雄氏がいる。退官後は経済調査会に席を置き，

会計検査指摘事項に関する著書の執筆や講演活動をされ

ていた。その安芸氏から伺った話であるが，「会計検査

の調査員は，新しい技術や理論を決して否定しないし，

その採用に異を唱えることはない。しかし，興味がある

のでよく聞く」のだそうである。これに対して官公庁の

受検の心構えは，「見せない，喋らない，渡さない」で

あり，前例のない新技術や理論の採用を極度に嫌う。そ

のような中で，高知県土木部が改良試行くさび法を採用

したことは，全国的に見ても異例であろう。 
 
9.3 建設省の企画部長が注目 
 1997 年 10 月 31 日，私の学位授与に関する記事が高知
新聞の朝刊に掲載された。その数日後に，土佐国道工事

事務所の所長から呼び出しがあった。「企画部長が新聞

記事の内容に関心を持っておられる。局に行って説明し

て欲しい」ということであった。 
 建設省四国地方建設局(現・国土交通省四国地方整備
局)に出向き，新井田企画部長に改良試行くさび法につい
て説明すると，この話を四国地方建設局所轄の各事務所

に行ってあなたの研究内容を説明して欲しいと頼まれた。 
その後で，企画部長は，下記の内容のメールを事務所

長全員に発信された。 
『高知市に本社のある第一コンサルタンツの右城さんが

「擁壁の合理的な土圧の評価法と落石の運動に関する研

究」で愛媛大学から博士号を授与されました。前者につ

いて説明していただいたところ，コスト縮減に向けて勉

強する価値があるのではないかと思われました。落石の

方も利用価値が高いのではないかと思われます。12月か
ら 1 月にかけて右城さんに各事務所に説明に行ってもら
いますので説明を聞いて下さい。そして勉強する価値が

あると思ったら若手の職員に勉強させて下さい。 
 計算方法は特許ではありませんのでひも付きになると

いう性格のものではありません。右城さんは，自分たち

が研究した成果が広く理解を得ることを望んでいるのだ
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と思います。所長が忙しければ副所長等に聞かせてくだ

さい。以上』  
 四国地方建設局内には全部で 16 の事務所がある。全て
の事務所で説明をするのは大変だと思っているとき，四

国技術事務所の副所長から電話があり，「県単位で会場

を設定するので，よろしくお願いしたい」ということで

あった。 
四国技術事務所，徳島工事事務所，土佐国道工事事務

所の 3 箇所で講演をさせていただいたが，どの会場も職
員の反応は，私の想像していたものとは異なっていた。

企画部長のコスト縮減に対する情熱はほとんど感じられ

なかった。「会計検査を受けるのは現場にいる我々だ。

技術基準に書かれていないと採用できない」という意見

が多数を占めていた。 
 
9.4 日本一安い L型擁壁の誕生 
改良試行くさび法によって設計し，商品化したものに，

「KOOGE WALL」がある。 
 あるとき，鳥取にある郡家コンクリート工業の山根専

務(現・代表取締役社長)が私を訪ねてやってきた。「現
在は，大手コンクリート製品メーカーの下請け製造をし

ているが，単価が安くてやってゆけなくなった。このた

め，自社のオリジナルのプレキャストコンクリート製 L
型擁壁を開発したい。他社との価格競争に勝つため，改

良試行くさび法を用いて日本一安いものにしたいので設

計をしてくれないか」と言うことであった。 
この L 型擁壁は，「KOOGE WALL」という商品名で，

2000 年 4月より製造・販売され，道路擁壁や宅地擁壁と
して使われている。 
 
10．右城・中畑法 

 
クーロンの土圧理論の解析解としてミューラー・ブレ

スロによって誘導された式がある。一般にクーロン式と

呼ばれている式である。クーロン式が適用できるのは，

地表面の勾配が水平か一様勾配の場合に限られる。 
盛土形状が台形をしている場合の土圧計算には，試行

くさび法が用いられてきたが，解析解が中畑哲則氏によ

って誘導された 60)。筆者はこの式を中畑式と呼んでいる。 
クーロン式も中畑式も壁面摩擦角δが既知でなけれ

ば使用することができない。しかしながら，クーロン式

と中畑式をドッキングさせれば，仮想背面における主働

土圧合力の傾斜角δのみが未知量になるので，改良試行

くさび法に比べて計算が容易になる。 
図 24 のような盛土形状をした逆Ｔ型擁壁について説

明する。仮想背面 ab の後方のくさび土塊 abed による主
働土圧合力 PA1 は，中畑によって誘導された式(13)～式
(17)で表すことができる。 
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図 24 盛土形状が台形をした逆Ｔ型擁壁 
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図 25 右城・中畑式 

 
ここに， 
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 仮想背面 ab より前方のくさび土塊 abc による土圧 PA2

は，クーロン式において，δとβの符号を逆にした次式

で与えられる。 
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 仮想背面における主働土圧合力の傾斜角δは未知量で

あるが，式(19)の条件を満たすδを見つけ出せば，それ
が正解のδとなる。 

 21 AA PP =                   (19) 

 δが求められたら，それを式(13)または式(18)に代入す
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ることによって仮想背面における主働土圧合力 PA が決

定される。また，そのときの主働すべり角はω1，ω2 は

それぞれ式(20)，式(21)で求めることができる。 
 クーロン式と中畑式をドッキングさせる方法は，右城

によって考案されたことから，この方法を右城・中畑法
57)と呼んでいる。 
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 図 26 に示すように地表面が水平で，仮想背面の後方の
みに上載荷重 q がある場合には，PA1，PA2の算定ともク

ーロン式で式(22)，式(23)のように求めることができる。 
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PA1=PA2とおくと，式(24)が得られる。この方程式より
δを求めると，それが仮想背面位置における主働土圧合

力の傾斜角(壁面摩擦角)となる。    
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 嵩上げ盛土タイプと仮想背面の後方のみに上載荷重が

あるタイプの 2 種類の計算例を図 27，図 28 に示す 61)。

右城・中畑法を用いれば，比較的簡単に主働すべり面や

主働土圧合力を算定することができる。 
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図 26 仮想背面の後方載荷 

ω1=56.4゜ω2=75.5゜

PA=154.62kN/m

δ=26.46゜
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仮
想
背
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図 27 嵩上げ盛土タイプの計算例 

ω1=56.1゜ω2=67.7゜

PA=66.66kN/m

δ=19.50゜

q=20kN/m2

仮
想
背
面

γ=18kN/m3

φ=30゜
c=04.0m

 

図 28  上載荷重後方載荷の計算例 
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図 29 土圧計算法の使い分け 

 
11．改良試行くさび法の今後 

 
 擁壁の実務で用いられている土圧計算法には，ランキ

ン式，クーロン式（物部・岡部式も含める），試行くさ

び法，改良試行くさび法がある。各土圧計算法が適用で

きる条件を整理すれば，図 29 となる。適用可能な条件の
もとであれば，どの計算法を用いても同じ土圧が与えら

れる。 
 汎用性が高いのは，①改良試行くさび法→②試行くさ

び法→③クーロン式→④ランキン式，の順となる。計算
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の簡便性から言えば，全く逆になる。コンピーターで土

圧を計算するのであれば，汎用性が最も高い改良試行く

さび法が適している。手計算による場合は，適用条件に

応じて簡単な土圧計算法を採用するのが賢明といえる。 
改良試行くさび法が，学界や一部の技術者に認知され

てはいるものの，まだまだその程度は低い。依然として

「技術基準に書かれていないと使えない」，「会計検査

で指摘されると困る」という意見が多数を占めている。 
しかし，道路土工指針に示されている試行くさび法に

は問題がある。改良試行くさび法を用いないと解けない

問題がたくさんある。このことに多くの技術者が気づき

はじめている。「改良試行くさび法が，試行くさび法と

呼ばれる時代」が間近に迫っているものと確信している。 
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